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MEV-4 eristystason valvontarele. Releyksikkö mittaa
jatkuvasti eristystason säyilymistä  erotetussa verkossa (IT
verkko). Laite antaa hälytyksen eristyksen huononemisesta alle
asetetun hälytysrajan.

EV-4 kauko-ohjauskoje MEV-4 releyksiköille. Kauko-ohjaus-
koje sijoitetaan lääkintätilaan, missä se ilmoittaa hälytyksen
eristystason heikkenemisestä. Yhteen lääkintäsuojaerotus-
muuntajaan, jota valvotaan MEV-4 releellä, voidaan kytkeä
korkeintaan 4 kpl EV-4 kauko-ohjauskojeita.

TEKNISET TIEDOT

MEV-4
Käyttöjännite 230V 50-60Hz
Tehon tarve 5VA
Suojausluokka IP44
Mitat  LxKxS 75x150x108mm
Mittausjännite max. 24VDC
Mittausalue 0...1,1MOhm
Hälytyksen asettelu 80kOhm...1MOhm
Hälytyksen viive asettelu 1...10 sekuntia
Rele Potentiaalivapaat kärjet max.

250VAC 5A
Normit IEC60364-7-710.413.1.5

EV-4
Käyttöjännite 24VDC, syöttö MEV-4

laitteesta
Mitat  LxKxS 85x156x25mm

LC 6
Käyttöjännite 230VA
Mittausjännite 5V 200mA
Mitat  LxKxS 160x90x73mm

Vikavirtavalvontaa käytetään piireissä, joissa
sähkön syöttöä ei voida katkaista (esim.
vikavirtasuojakytkimellä) ja, joissa toiminnan
edellytyksenä on jatkuva valvonta.

- Virkavirtavahdilla havaitaan PE-johtimen ja
nollajohtimen virhekytkennät.

- Sen avulla saadaan ennakolta hälytys
eristyksen huononemisesta.

Valvonnan avulla pystytään sähköverkko
pitämään �puhtaana�. Etuna on pienet maavirrat,
jolloin magneettiset häiriökentät ovat pienet ja
samoin myös jännite-erot ovat pienet eri
maadoituspisteiden välillä.

Eristysviat havaitaan aikaisessa vaiheessa,
jolloin ennakoiva huolto voidaan tehdä ajallaan.

Valvonta voi olla laitekohtainen tai koko
verkkoa valvova keskitetty valvonta. Keskitetyn
valvonnan etuna on vikapaikan nopea
paikallistaminen.

Vikavirtavahti on tehty seuraavien
starndardien mukaan:

IEC 60364-7-710 osa 701.413.1.3.
Lisätietoa saa ST-kortista TK 15.020.

VRE-80M, 8-kanavainen vikavirtavahti
keskitettyyn valvontajärjestelmään.
Tiedonsiirto Modbus-protokollalla ja
valvontaohjelmalla.
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VR-14 vikavirtavahti ja
summavirtamuuntaja hajautettuun
yhden pisteen valvontajärjestelmään.

Summavirtamuuntajia.
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LC 6 maadoitusjohtimen (PE) jatkuvuuden valvontalaite (linjapäätelaite). Laite ilmaisee
syöttöhaaran päästä maadoitusjohtimen katkeamisen tai irtoamisen. LC 6 -laitetta käytetään
MEV-4 releyksikön kanssa. Korkeintaan 6 kpl syöttöhaaroja voidaan kytkeä yhteen laitteeseen.
Laite hälyttää MEV-4 releyksikön kautta, ja sen avulla voidaan verkon normaalia käyttöä
häiritsemättä manuaalisesti koestaa maadoitusjohtimen jatkuvuus.



KIINTEÄSTI ASENNETTAVAT

YKSIVAIHEISET
LÄÄKINTÄSUOJAEROTUSMUUNTAJAT

Lääkintäsuojaerotusmuuntajat on
valmistettu vahvistetulla eristyksellä. Muuntajilla
on hyvin pieni vuotovirta ensiö- ja toisiokäämien
välillä. Nimellisjännitteellä ja -taajudella ilman
kuormaa suurin vuotovirta on 0,5mA.  Ensiö- ja
toisiokäämien välillä on staattinen suoja.
Muuntajat täyttävät normit IEC 61558-2-15,
IEC 60742, EN 60601-1, EN 60742 ja
EN 61558-2-15.

Lääkintätilassa käytettävä muuntaja on
varustettava eristystilan valvontalaitteella. Katso
sivu 5.

Lisävarusteet: Tilauksesta muuntaja
voidaan varustaa turvakytkimellä, lämpötilan
mittausanturilla ja releellä sekä
ylikuormituskytkimellä.

LÄÄKINTÄSUOJAMUUNTAJAT
LIIKUTELTAVAT

Liikuteltavia lääkintäsuojamuuntajia käy-
tetään lääkintätiloissa. Niiden avulla muodos-
tetaan galvaaninen käyttöjännitteen erotus
käyttömaadoitetuissa laitteissa. Tällaisia laitteita
ovat esimerkiksi tietokonelaitteet ja häiriöherkät
erikoismittalaitteet. Muuntajan rakenteen avulla
pienennetään vuotovirta lääkintälaitteille sallitulle
tasolle. Muuntajat täyttävät standardit EN 60742,
EN 60601-1 and IEC 60989. Jatko- ja
haaroitusjohtoja ovat KMJ3, KMJ 4 ja
IEC MP50. Katso viereinen taulukko.

LÄÄKINTÄSUOJAJÄNNITEMUUNTAJAT
KIINTEÄSTI ASENNETTAVAT

KÄYNNISTYSVIRTASYSÄYKSEN
VAIMENNUSPIIRIT

Lääkintäsuojaerotus-
muuntajilla, joiden teho on yli
2 000 VA, käynnistysvirtasy-
säykset ovat suuria. Tämä voi
aiheuttaa odottamattoman
ylivirtasuojan laukeamisen.

Käynnistysvirtasysäyksen
vaimennuspiireillä pienennetään
käynnistysvirran suuruutta.
Lisäksi muuntajat on suojattava
hitailla sulakkeilla (T) tai
suojakytkimillä (käyrä D).
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Kotelot AlZn teräslevyä, tilauksesta myös maalattuna.

IEC MP50 jatkojohto. Pistokkeen
liitäntä on tehtävä työkalulla. Avorakenteinen malli

IP20
Koteloitu

KMJ 3, KMJ 4 neljällä pistorasialla.KLMX/S

KLMX/SK

2 3 4

NENIEHIAVISKY

ILLAMUTIOLETOK
SKK

ILLAMNENIETNEKAROVA
ASKK

OHET
AV

mmA mmB mmC AVUK mmA mmB mmC AVUK EKALUS WoP %kU
GKONIAP
anutioletok

005 002 043 022 3 521 591 041 4 A5,2X2 53 5,2 41

0021 562 004 022 3 002 062 531 4 A5X2 51 7,2 62

0002 562 004 022 3 002 062 002 4 A01X2 02 7,2 93

0053 562 074 032 3 042 513 041 4 A61X2 02 5,2 04

0055 043 014 095 1 561 082 034 2 A52X2 13 3,2 06

0057 043 014 095 1 591 082 534 2 A53X2 44 3,2 67

OHET
AV

ÄTNIKREMIPPYYT mmA mmB mmC GKONIAP

023 032/032-023-S/XMLK 072 531 58 6,4

056 032/032-056-S/XMLK 033 591 521 5,8

0021 032/032-0021-S/XMLK 033 591 521 5,31

- atioisarotsiplpk3,3JMK m2 - - 5,0

- atioisarotsiplpk4,4JMK m2 - - 6,0

- ,05PMCEI atioisarotsiplpk3 m2 - - 58,0

OHET
AV

ÄTNIKREMILLAM
-aisarotsipejoK
tavuluukteekkotsip

neeskutimiot
mmA mmB mmC GKONIAP

023 032/032-023-KS/XMLK 2 452 431 78 6,4

056 032/032-056-KS/XMLK 4 513 591 521 5,8

0021 032/032-0021-KS/XMLK 4 513 591 521 5,31

AATRIV VETINNÄJ ILLAM AVUK mmA mmB mmC GKONIAP

5 004...001 5VK 1 65 63 84 40,0

8 004...001 8VK 1 65 63 84 50,0

61 032 61VK 2 07 04 27 22,0

23 032 23VK 2 561 79 74 4,0

NENIETNEKAROVA

AVOHET ÄTNIKREMILLAM
ÖISNE

A/EKALUS
mmA mmB mmC GKONIAP IKKREMSUALIT

001 42/032-001AJSAK 5,0 111 07 65 1,2 42_001ASK

003 42/032-003AJSAK 6,1 551 201 59 2,4 42_003ASK

057 42/032-057AJSAK 51,3 591 721 041 8,9 42_057ASK

UTIOLETOKAJOUSSUTEKSOK

001 42/032-001JSAK 5,0 012 09 021 0,3 42_001SK

003 42/032-003JSAK 6,1 082 021 051 4,5 42_003SK

057 42/032-057JSAK 51,3 823 051 002 4,21 42_057SK

Kytkeytymisvirran (käynnistysvirtasysäyksen)
vaimennuspiirit ovat sivulla 4.

LIM = eristystilan valvontalaite s.5

A = verkkojohdon pituus

A = verkkojohdon pituus
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