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- NY FUNKTION! Modbus/TCP granssnitt for fjarrévervakning och kontroll!

- Visuellt anvandargranssnitt och enkel installation

- Automatisk avkanning av natets impedans och kapacitans (subharmonisk distortion)

- Overvakning av belastning och temperatur pd isolationstransformatorn; potentialfri larmkontakt

- Som option finns fjarrmoduler for isolations- och transformatordévervakning

- Mojlighet att ansluta 6vervakningsenheter for skyddsledaren (PE)

- Utbytbart microSD-minneskort for analys av anvandningshistorik och felhandelser
- Lamplig fér anvandning i applikationer med frekvensomriktare

MATNING AV ISOLATIONSMOTSTAND MED 2 SINUSFORMADE FREKVENSER
Driftprincip:

Utrustningen avger kontinuerligt ett testsignalmdnster med tva sinusformade spanningar till det isolerade
elférsérjningssystemet. Signalen ger upphov till en liten injektionsstrom som gar genom isolationsresistansen
och kapacitansen tillbaka till PE-potentialen. Stromamplituderna och fasvinklarna i bada frekvenserna mats och
analyseras statistiskt, varefter resistans- och kapacitansvarden berdknas med hjilp av vanlig elkretsteori och
komplicerad matematik. Beroende pa resistansen och kapacitansen justeras frekvenserna automatiskt for basta
precision och svarstid. | handelse av subharmoniskt brus i elforsorjningssystemet t.ex. pa grund av motordrifter
anpassar sig lagpassfiltren och testfrekvenserna automatiskt.

MEASURED CURRENT.

2\ / &Y fran ren likstrém till vaxelstrom och uppfyller svarstiderna i IEC 61557-8.
/ 4 i Minimigrinsen for vixelstromsfrekvens/amplitud i elsystemet specificeras i
de tekniska databladen for enheten.

Denna matmetod dr bra nar det finns hég kapacitans och resistans samtidigt
T YT i elsystemet eftersom man inte behdver vanta pa att stromstyrkan ska ga ner
A [N som vid matning med pulsspanningsmetod.

Ytterligare en férdel med denna metod ar visningen av reell kapacitans.
Kapacitansvardet ar nufortiden ganska hégt pa grund av den stora mangden
pulserande stromférsorjning i kontorsmiljder och liknande.

\ Detta slags testsystem fungerar i alla typer av elforsorjningssystem

\/

Typiska vagformer.

Praktiskt taget all elansluten utrustning har inbyggd pulserande strémforsorjning med radiostorningsfilter
med skyddsjordsanslutna kondensatorer fran 1 nF till 50 nF. IM-01 sparar loggfiler med kapacitans- och
resistansforandringar m.m. pad ett microSD minneskort. Om det uppstar problem kan man ga bakat i loggen
och séka tidsstimpeln fér nir en signifikant foriandring av resistansen eller kapacitansen upptriadde. Andringar
eller handelser i elférsorjningen kan sparas pa samma satt efter datum och tid.

2



Specifikationer for stromforsorjning

110-240 VAC, 110-300 VDC
(Schurter 0001.2503 (T800mMA))

0,04 A vid 230 VAC
48 ~ 62 Hz

Nominell ingangsspanning

Nominell ingangsstrom
Linjefrekvens

Measurement specification

Latt och sjalvforklarande LED-lampor och
anvandargranssnitt bakgrundsbelyst LCD-skdarm
Kompatibel ocksa tillsammans med 3-fas IT- ndt (isolerat
nit).

Sjalvtest automatisk kontinuerlig
Sjalvtest omedelbar med TEST-knapp

Transformatorévervakning och IM-01. MED fjarrmoduler ar
ocksa kompatibla med IM-01.IND

690 VAC/ 800 VDC
20kQ...10MQ (22kQ...4MQ
Bdttre an 15 % precision)

100nF...100uF

Maximal ingangsspanning

Maitomrade for resistans

Matomrade for kapacitans

Systemfrekvens DC, 10Hz - 500Hz
Matimpedans 220 kOhm
Testspanning 30Vp max

Tre larmkontakter med installbara
gransvarden (potentialfri omstallning)

SA vid 250 VAC
Forlarmkontakt 5A vid 250 VAC
Transformator larmkontakt 5A vid 250 VAC

Larmkontakt

Andra funktioner

Standarder

Matningar IEC 61557-8:2014
IEC 61010-1:2010+AMD1:2016,

Sakerhet IEC 60664-1and IEC 60664-3,
SGS Tiiv SAAR typgodkand
IEC 61326-2-4, CISPR 11/
EN55011, IEC61000-4-2,

EMC IEC61000-4-3, IEC61000-4-4,
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6,
IEC61000-4-8, IEC61000-4-11
Testad/godkand av Nemko

Allmant

RS-485 seriell anslutning for fjarrenheter
RS-485 seriell anslutning for fjarrenheter
Minneslogg med microSD kortplats

Analog utgang for 0...20 mA,

resistansmdtning med stromtransmitter CLT-01
Spanningsomkopplare HVCG-16AC, HVC-40AC och HVCG-72AC
mojliggor dvervakning av isolationsnivan i industriella, isolerade
nat (IT-nat) upp till spanningar pa 1600 VAC, 4000 VAC eller
7200 VAC.

Lamplig for anvandning i applikationer med
frekvensomriktare

IM-01.IND 160 x 110 x 62 mm
CLT-01 36 x 110 x 62 mm
HVC-16AC 160 x 110 x 62 mm
HVC-40AC 189 x 265 x 130 mm
HVC-72AC 189 x 352 x 130 mm
IM-01.IND 0,35 kg
CLT-01 0,08 kg
Vikt HVC-16AC 0,24 kg

HVC-40AC 4,10 kg

HVC-72AC 5,90 kg
Holje Plast

Montering

Matt (B x L x D)

skenklamma for DIN-skena

IM-01.IND

160 mm

TEST/SELECT  BACK/

| 62 mm

110 mm




Tillbehor

Stromtransmitter CLT-01
Hogspanningsomkopplare: HVCG-16AC, HVC-40AC och HVC-72AC

CLT-01 HVC-16AC

HVC-40AC HVC72AC

Princip for att koppla hogspanningsomkopplare

1- eller 3-fas isolertransformator For dvervakning av IT nat, maximala spanningen 1600VAC, 4000VAC eller 7200VAC
IM-01.IND HVC16AC / HVC-40AC / HVCG-72AC

INSULATION WIRE FAULT HVC-16AC HIGH VOLTAGE COUPLER
TEMPERATURE MEMORY FAULT Supsriatend Receliinand
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Muuntasahko

Trafox is a brand of Muuntosdahkd Oy. We develop, manufacture and customise high-quality transformers,
chokes, filters and Trafox Superintend® monitoring devices for a large number of applications.

MUUNTOSAHKO OY TRAFOX
P.0.Box 10 | FI-00621 Helsinki | Tel. +358 207 933700 | Fax +358 207 933 746 | sales@trafox.fi
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